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Úvod

Tento dokument je určen k poskytnutí informací osobám, které poskytují první pomoc při provádění 
záchranných prací. Může být také užitečný pro silniční asistenci.

Dokument poskytuje ucelený soubor užitečných a důležitých informací, jako např:

• k rozpoznání správného modelu,
• seznámit se s jeho hlavními technickými vlastnostmi,
• identifikovat rizika spojená s palubní technologií, a proto přizpůsobit své zdroje a metody tak, 
aby bylo možné účinně jednat při zajištění plné bezpečnosti.

V této příručce pro nouzové situace naleznete vozidlo Nissan Qashqai e-POWER, prodávané v Evropě.

Záchranné listy byly vytvořeny pro každý model našich vozidel. Záchranný list (ISO 17840 část 1) je "rychlá 
informace" pro první zasahující na místě nehody.

© 2025 Nissan Europe. Všechna práva vyhrazena.
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Nissan Qashqai e-Power Typ: 
J12, pětidveřové SUV (2025 
- )

9.
346 V
Li-ion

 

Dokument č. Verze č. Strana č.NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS
ve spolupráci s Bliksund The Netherlands B.V.
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0. Záchranný(é) list(y)

Airbagy Nafukování uloženým 
plynem

Předpínač 
bezpečnostních pásů Řídicí jednotka SRS Nízké napětí baterie

Plynová 
vzpěra/předpjatá 
pružina

Zóna vysoké pevnosti
Vysokonapěťové 
zařízení, které 
odpojuje vysoké 
napětí

Akumulátor, 
vysoké napětí

Vysokonapěťový kom-
ponent

Vysokonapěťový 
napájecí kabel

Obsah palivové 
nádrže 
benzín/etanol
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Záchranné listy všech našich vozidel jsou k dispozici na::

Země: Odkaz na stránku záchranného listu
Rakousko https://www.nissan.at/rescuers_page.html
Belgie (FR) https://fr.nissan.be/rescuers_page.html
Belgie (NL) https://nl.nissan.be/rescuers_page.html
Bulharsko https://www.nissan.bg/first-responders.html
Chorvatsko https://www.nissan.hr/hitne-sluzbe.html
Česká republika https://www.nissan.cz/prvni_pomoc.html
Dánsko https://www.nissan.dk/rednings-kort.html
Estonsko https://www.nissan.ee/info-paastjatele.html
Finsko https://www.nissan.fi/pelastuskortti.html
Francie https://www.nissan.fr/rescuers_page.html
Francouzská Guyana https://www.nissan.fr/rescuers_page.html
Německo https://www.nissan.de/rettungsdatenblaetter.html
Řecko https://www.nissan.gr/rescuers-page.html
Maďarsko https://www.nissan.hu/elsosegelynyujtok-informaciok.html
Island https://www.nissan.is/first-responders.html
Irsko https://www.nissan.ie/first-responders.html
Izrael https://www.nissan.co.il/rescuers-information.html
Itálie https://www.nissan.it/informazioni-soccorsi.html
La Reunion https://www.nissan.re/rescuers_page.html
Lotyšsko https://www.nissan.lv/informacija-glabsanas-dienestiem.html
Litva https://www.nissan.lt/gelbejimo-kortele.html
Lucembursko https://www.nissan.lu/rescuers_page.html
Makedonie https://nissan.mk/itni-sluzbi.html
Martinik https://martinique.nissan.fr/services-de-secours.html
Černá Hora https://nissan.me/hitne-sluzbe.html
Nizozemsko https://www.nissan.nl/rescuers_page.html
Norsko https://www.nissan.no/redningskort.html
Palestina https://www.nissan.ps/TDIEU_MY21_Rescuers_page.html
Polsko https://www.nissan.pl/pierwsza-pomoc.html
Portugalsko https://www.nissan.pt/servicosemergencia.html
Rumunsko https://www.nissan.ro/informatii-servicii-urgenta.html
Srbsko https://www.nissan.rs/hitne-sluzbe.html
Slovensko https://www.nissan.sk/informacie-pre-zachranne-zlozky.html
Slovinsko https://www.nissan.si/resevalne-sluzbe.html
Španělsko https://www.nissan.es/rescuers_page.html
Švédsko https://www.nissan.se/raddningskort.html
Švýcarsko (DE) https://de.nissan.ch/rettungsdatenblaetter.html
Švýcarsko (FR) https://fr.nissan.ch/rescuers_page.html
Švýcarsko (IT) https://it.nissan.ch/rescuers_page.html
Spojené království https://www.nissan.co.uk/first-responders.html

https://www.nissan.at/rescuers_page.html
https://fr.nissan.be/rescuers_page.html
https://nl.nissan.be/rescuers_page.html
https://www.nissan.bg/first-responders.html
https://www.nissan.hr/hitne-sluzbe.html
https://www.nissan.cz/prvni_pomoc.html
https://www.nissan.dk/rednings-kort.html
https://www.nissan.ee/info-paastjatele.html
https://www.nissan.fi/pelastuskortti.html
https://www.nissan.fr/rescuers_page.html
https://www.nissan.fr/rescuers_page.html
https://www.nissan.de/rettungsdatenblaetter.html
https://www.nissan.gr/rescuers-page.html
https://www.nissan.hu/elsosegelynyujtok-informaciok.html
https://www.nissan.is/first-responders.html
https://www.nissan.ie/first-responders.html
https://www.nissan.co.il/rescuers-information.html
https://www.nissan.it/informazioni-soccorsi.html
https://www.nissan.re/rescuers_page.html
https://www.nissan.lv/informacija-glabsanas-dienestiem.html
https://www.nissan.lt/gelbejimo-kortele.html
https://www.nissan.lu/rescuers_page.html
https://nissan.mk/itni-sluzbi.html
https://martinique.nissan.fr/services-de-secours.html
https://nissan.me/hitne-sluzbe.html
https://www.nissan.nl/rescuers_page.html
https://www.nissan.no/redningskort.html
https://www.nissan.ps/TDIEU_MY21_Rescuers_page.html
https://www.nissan.pl/pierwsza-pomoc.html
https://www.nissan.pt/servicosemergencia.html
https://www.nissan.ro/informatii-servicii-urgenta.html
https://www.nissan.rs/hitne-sluzbe.html
https://www.nissan.sk/informacie-pre-zachranne-zlozky.html
https://www.nissan.si/resevalne-sluzbe.html
https://www.nissan.es/rescuers_page.html
https://www.nissan.se/raddningskort.html
https://de.nissan.ch/rettungsdatenblaetter.html
https://fr.nissan.ch/rescuers_page.html
https://it.nissan.ch/rescuers_page.html
https://www.nissan.co.uk/first-responders.html
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ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VOZIDLO VYPNUTÉ. DOKUD NENÍ VOZIDLO 
VYPNUTO, EXISTUJE TICHÝ POHYB NEBO MOŽNOST OKAMŽITÉHO OPĚTOVNÉHO SPUŠTĚNÍ. 
POUŽÍVEJTE VHODNÉ OCHRANNÉ POMŮCKY.

1-1 Jak rozpoznat Nissan Qashqai e-POWER Hybrid
Vozidlo lze identifikovat podle označení značky, označení modelu a čísla VIN.

Značka vpředu Název značky vzadu

Logo Nissan v přední mřížce Logo Nissan na zadním víku

Název modelu Typ

Název modelu uprostřed zadního víka pod logem 
Nissan

Nápis "e-Power" na zadním víku

1. Identifikace / rozpoznávání
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1-1.1 Identifikační číslo vozidla (VIN)

Identifikační číslo vozidla lze zjistit následujícím způsobem. Příklad 

VIN: JN1 A/BF0BAXPM000000

• Typ vysokonapěťové baterie je označen 4. alfanumerickým znakem.
• Typ modelu je identifikován 5. a 6. alfanumerickým znakem.

VIN na levém dolním konci předního skla VIN na B-sloupku na straně řidiče

VIN vyražený pod pravým předním sedadlem na rámu pod krytem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.1.

         

1-1.2 Informace na palubní desce 

1. Umístění indikátoru READY 2. Volič převodových stupňů

Ve sdružených přístrojích jsou umístěny následující výstražné a kontrolní světla.

Název kontrolky Ikona Popis

Kontrolka READY (zelená) Tato kontrolka svítí, když je vysokonapěťový systém 
zapnutý a vozidlo je připraveno k jízdě.

Hlavní výstražná kontrolka 
(oranžová nebo červená)

Tato kontrolka svítí, když se na sdružených 
přístrojích zobrazí jiná výstražná kontrolka nebo 
zpráva.

Výstražná kontrolka 
hybridního systému *1 
(oranžová)

Tato kontrolka svítí nebo bliká, když:
• došlo k závadě v hybridním řídicím systému a/nebo
• Únik vysokého napětí do podvozku vozidla a/nebo
• Byl aktivován systém nouzového vypnutí. Systém 
nouzového vypnutí se aktivuje za následujících 
podmínek: - Čelní a boční náraz, při kterém se aktivují 
airbagy.
– Některé nárazy zezadu
– Určité poruchy vysokonapěťového systému.

*1: Když tato kontrolka svítí, kontrolka READY se vypne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1-1.3 Umístění a popisy součástí souvisejících s vysokým napětím 

1. Vysokonapěťové svazky (oranžové)
Tyto svazky jsou vysokonapěťové a mají oranžovou barvu. Dbejte na to, abyste se svazků 
nedotýkali a neodstraňovali konektor na základně kabelu.

2. Měnič, generátor energie a elektromotor pro pohon

a.  Měnič
Toto zařízení řídí různé funkce související se systémem e-POWER. Buďte opatrní, protože po jízdě 
může být horké.

b.  Generátor energie
Tento motor slouží k výrobě elektrické energie. Buďte opatrní, protože po jízdě může být horký.

c.  Elektromotor pro jízdu
Tento motor slouží k pohonu vozidla. Buďte opatrní, protože po jízdě může být horký.

3. Servisní zástrčka
Tato zástrčka slouží k odpojení vysokého napětí při provádění údržby. Nikdy se této zástrčky 
nedotýkejte bez použití příslušných osobních ochranných prostředků (OOP).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4. Lithium-iontová (Li-ion) baterie
Tato baterie se nabíjí z elektrické energie generované generátorem a/nebo z rekuperační energie 
elektromotoru (jízda). Li-Ion baterie rovněž dodává elektrickou energii elektromotoru (pohon) během 
jízdy.

5. Měnič DC/DC
Tento měnič odebírá energii z Li-Ion baterie pro napájení 12voltové sítě a pro nabíjení 12voltové baterie.

1-1.4 Informace pod kapotou 

Specifikace vysokonapěťové baterie

Typ Li-ion baterie

Konfigurace 4 moduly (96 článků)

Jmenovité napětí 346 V

Celková hmotnost 54 kg (119 lb)

Varovný štítek
Tento výstražný štítek je umístěn na palubní nabíječce umístěné pod kapotou.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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• Nevypnutí vysokonapěťového elektrického systému před provedením nouzových postupů 
může mít za následek vážné zranění nebo smrt v důsledku úrazu elektrickým proudem. Abyste 
předešli vážnému zranění nebo smrti, NIKDY se nedotýkejte vysokonapěťových svazků 
nebo součástí, aniž byste vždy použili vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).

• Pokud je nutné dotknout se některého z vysokonapěťových svazků nebo součástí, musíte 
vždy použít vhodné osobní ochranné prostředky, abyste zabránili úrazu elektrickým 
proudem. Vysokonapěťový systém vypněte podle pokynů uvedených v části 3-3 Vypnutí 
vysokonapěťového systému. Po vypnutí vysokonapěťového systému vyčkejte alespoň deset 
(10) minut, než se úplně vybije vysokonapěťový kondenzátor.

• NIKDY nepředpokládejte, že je vozidlo vypnuté jen proto, že je ticho.
• Některé části pod kapotou se zahřívají a mohou způsobit vážné popáleniny. Při práci na 
těchto částech nebo v jejich blízkosti dbejte zvýšené opatrnosti.

2-1 Nouzová reakce Kroky

2. Znehybnění / stabilizace / zvedání
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2-2 Příprava Položky

Přípravné položky Specifikace Účel

Do 1 000 V 1 000 V

-

Osobní ochranné prostředky (OOP):

Izolované rukavice

Izolovaná obuv

Ochranný štít
-

Pro ochranu před úrazem 
elektrickým proudem vysokým 
napětím.

Kožené rukavice Musí se dát pevně zapnout 
kolem zápěstí (nosí se přes 
izolované rukavice).

K ochraně izolovaných rukavic.

Klíče Velikost: 10 mm K demontáži šroubů přístupového 
krytu servisní zástrčky. K 
odstranění šroubu svorky 12 V 
akumulátoru.

-
Ochranné rukavice odolné proti 
rozpouštědlům. Ochranná obuv 
odolná proti rozpouštědlům.

-

K použití v případě úniku 
elektrolytického roztoku z 
vysokonapěťového akumulátoru.

Absorpční podložka. Lze použít stejnou podložku, která 
se používá pro kapaliny 
spalovacích motorů.

K pohlcení případného úniku 
elektrolytického roztoku z 
vysokonapěťové baterie.

Standardní protipožární vybavení. Standardní protipožární vybavení. V 
závislosti na typu požáru (vozidlo 
nebo baterie) použijte standardní 
protipožární vybavení (vodu nebo 
hasicí přístroj).

K uhašení požáru.

Izolační páska. Izolační páska. K zakrytí případných 
poškozených kabelových 
svazků za účelem ochrany 
před úrazem elektrickým 
proudem a prevence tohoto 
úrazu. Páska by měla zakrýt 
všechny holé nebo poškozené 
vodiče.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2-2.1 Osobní ochranné prostředky (OOP) Ochranný oděv Kontrola

Před zahájením práce proveďte kontrolu položek osobních ochranných prostředků (OOP). Nepoužívejte 
žádné poškozené položky osobních ochranných pracovních prostředků.

2-2.2 Denní kontrola 

Tato kontrola se provádí před a po použití. Kontrolu by měl provádět pracovník, který bude dané 
předměty používat, a zkontrolovat, zda nedošlo k jejich znehodnocení a poškození.
• Izolované gumové rukavice by měly být zkontrolovány, zda nejsou poškrábané, děravé a 

roztržené. (Vizuální kontrola a zkouška úniku vzduchu).
• Izolovaná bezpečnostní obuv by měla být zkontrolována, zda na podrážce nejsou díry, poškození, 

hřebíky, kovové části, opotřebení nebo jiné problémy. (Vizuální kontrola)
• Izolovaná pryžová fólie by měla být zkontrolována, zda není roztržená. (Vizuální kontrola)

2-2.3 Izolované nářadí 

Při provádění prací na místech, kde je použito vysoké napětí (např. svorky), používejte izolované nářadí 
splňující specifikace 1 000 V/300 A.

2-3 Znehybnění vozidla a stabilizace 
Před prováděním záchranných prací vozidlo zcela znehybněte podle těchto postupů, abyste zajistili 
bezpečné zásahové práce:

1. Zablokujte kola

Pokud je to možné, znehybněte vozidlo vypnutím 12V systému a stabilizujte jej pomocí klínu (klínů).

• První zásahové jednotky:
Stabilizujte vozidlo pomocí podvozků, vypuštěním vzduchu z pneumatik nebo použijte k vyprošťování 
zařízení Lift Airbag Equipment.

• Demontážní pracovníci/pracovníci silniční asistence:
Stabilizujte vozidlo pomocí dřevěných špalků nebo vypuštěním vzduchu z pneumatik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3.

2.

• Nestabilizujte vozidlo pomocí kolébky pod vysokonapěťovým akumulátorem.
• Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neumisťujte zvedací airbag Zařízení pro 
vyprošťování a klíny na kola pod vysokonapěťové součásti a svazky. Umístění 
vysokonapěťových součástí a popruhů naleznete na záchranářském listu nebo na obrázku níže.

         

2. Zatažení parkovací brzdy

3. Stisknutím tlačítka P (parkování) zvolte polohu P (parkování).

Body pro zvedání:

Vhodné zvedací body

Vysokonapěťová baterie

Nezvedat zónu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Vysokonapěťový systém obsahuje kondenzátory, které jsou pod napětím vždy, když je 
vysokonapěťový systém zapnutý. Pokud je vysokonapěťový systém vypnut (buď prostřednictvím 
některého z vestavěných automatických mechanismů, nebo ručně některým z postupů 
vysvětlených v těchto ERG), kondenzátory se začnou postupně vybíjet. Po 5 minutách klesne 
úroveň napětí pod 60 V a úplné vybití vyžaduje přibližně 10 minut po vypnutí 
vysokonapěťového systému. Právě v tomto časovém úseku musí být zasahující pracovníci 
nejopatrnější.

3-1 Jak zacházet s poškozeným vozidlem na místě nehody
UPOZORNĚNÍ: PŘI NEHODĚ, KTERÁ SE STALA V DŮSLEDKU NEHODY, JE TŘEBA POSTUPOVAT 
PODLE POKYNŮ ŘIDIČE:
Pokud dojde k aktivaci některého z airbagů v následujících 3 situacích, vysokonapěťový systém (HV) 
byl navržen tak, aby se v okamžiku aktivace automaticky vypnul.

Při příjezdu k události, která se týká vozidla s vysokonapěťovým systémem, je třeba k vozidlu 
přistupovat opatrně a zkontrolovat úroveň poškození. Kromě celkového stavu vozidla (místo a 
závažnost poškození karoserie, aktivace airbagů atd.) by měl být konkrétně posouzen 
vysokonapěťový systém. Při přiblížení k vozidlu v neznámém stavu je vždy nutné používat vhodné 
osobní ochranné prostředky (OOP), jak je popsáno v těchto ERG.

Pokud existuje jakýkoli důkaz, že došlo k narušení vysokonapěťového (VN) systému (např. oblouk
/ jiskření, přerušené nebo poškozené oranžové kabelové svazky, poškozená pouzdra součástí HV 
atd.), pak je systém HV poškozen. Pokud neexistují žádné důkazy o tom, že by byl systém HV 
poškozen, lze předpokládat, že systém HV je neporušený, ale není to jisté.

Situace 1) Vysokonapěťový systém je neporušený, k osobám na palubě se lze dostat bez 
vyprošťovacích nástrojů Systém HV lze vypnout podle postupů uvedených v této příručce, přičemž je třeba 
používat vhodné osobní ochranné prostředky. Po vypnut í  systému HV lze okamžitě zahájit pomoc 
cestujícím a není nutná žádná čekací doba.

Situace 2) Vysokonapěťový systém je neporušený, k cestujícím se nelze dostat bez vyprošťovacích 
nástrojů.
Systém HV lze vypnout podle postupu uvedeného v této příručce, přičemž je třeba použít vhodné 
osobní ochranné prostředky. Po vypnutí systému HV je třeba dbát na to, aby se během deseti (10) 
minut od vypnutí systému HV neprořízla nebo nepoškodila žádná kabeláž, baterie nebo součásti 
systému HV, ale ihned lze zahájit operace na pomoc cestujícím pomocí vyprošťovacího zařízení. 
Umístění součástí HV je znázorněno v této příručce

Situace 3) Poškození vysokonapěťového systému (HV)
K vozidlu je třeba přistupovat s maximální opatrností před zahájením jakýchkoli postupů vypnutí 
systému nebo poskytováním pomoci cestujícím. Vždy musí být použity vhodné osobní ochranné 
prostředky, jak je popsáno v této příručce, a po vypnutí systému HV musí být dodržena 
desetiminutová (10) čekací doba, aby bylo zajištěno, že systém není pod napětím.

Ve vzácných situacích, kdy je poškození vozidla velmi vážné, nemusí postupy vypnutí systému HV 
popsané v této příručce fungovat. V těchto případech je třeba postupovat s maximální opatrností a 
vhodným řízením rizik, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zasažení osoby zasahující nebo 
cestující.

3. Vypněte přímé nebezpečí / Bezpečnostní předpisy
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• Nebude-li vysokonapěťový systém před provedením postupů pro případ nouze řádně vypnut, 
může dojít k vážnému zranění nebo smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem. Abyste 
předešli vážnému zranění nebo smrti, NIKDY se nedotýkejte vysokonapěťových svazků 
nebo součástí, aniž byste vždy použili vhodné osobní ochranné prostředky (OOP). Osobní 
ochranné prostředky je nutné používat vždy, když se dotýkáte vysokonapěťových součástí 
nebo na nich pracujete.

• Pokud je kontakt s vysokonapěťovými součástmi nebo vysokonapěťovými svazky 
nevyhnutelný nebo pokud existuje riziko takového kontaktu, musíte vždy používat vhodné 
osobní ochranné prostředky. Při dotyku nebo práci s vysokonapěťovými součástmi je vždy 
nutné používat osobní ochranné prostředky.

         

3-2 Postupy vypnutí vysokonapěťového systému 
Kterýkoli z následujících postupů může vypnout a izolovat vysokonapěťový systém. První zásahová 
operace by měla být zahájena až po vypnutí vysokonapěťového systému. Pokud je vozidlo silně 
poškozeno, například vysokonapěťová baterie je zdeformovaná, rozbitá nebo prasklá, musí být vždy 
použity vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) a vysokonapěťové baterie a vysokonapěťových 
součástí se nesmí dotýkat.

• Vozidlo obsahuje díly, které obsahují silné magnety. Pokud se v blízkosti těchto dílů 
nachází osoba, která nosí kardiostimulátor nebo jiný zdravotnický prostředek, může být 
zdravotnický prostředek magnety ovlivněn. Takové osoby nesmí na vozidle provádět 
žádné práce.

• Ujistěte se, že indikátor READY nesvítí a vysokonapěťový systém je zastaven.
• Po vypnutí vysokonapěťového systému vyčkejte alespoň deset (10) minut, aby se 

vysokonapěťový kondenzátor zcela vybil. Během čekání neprovozujte žádné funkce 
vozidla.

POZNÁMKA:
Úplné vybití vysokonapěťového kondenzátoru trvá deset (10) minut, ale po pěti (5) minutách 
napětí klesne pod 60 V.

• Po vypnutí vysokonapěťového systému a vyjmutí záporného vodiče 12 V baterie.
(-), vyčkejte alespoň tři (3) minuty, aby se kondenzátor airbagu vybil. Přestože je záporná (-) svorka 
12voltové baterie odpojena, airbag doplňkového zádržného systému (SRS) udržuje napětí nejméně 
tři (3) minuty. Během této doby může dojít k náhlému nafouknutí airbagu SRS v důsledku zkratu 
nebo poškození svazku, což může způsobit vážná zranění.

• Před odpojením 12voltové baterie vždy vypněte vysokonapěťový systém. Pokud tak 
neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo smrti v důsledku úrazu elektrickým 
proudem.

• 12V systém zůstane aktivní i po odpojení záporného (-) pólu 12voltové baterie, pokud je 
vysokonapěťový systém aktivní. Vysokonapěťový systém je aktivní během kteréhokoli z 
následujících stavů:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.1.

5 m

• Vzhledem k tomu, že napájení příslušenství je zapnuto funkcí auto ACC, neměly by být během 
pohotovostního režimu prováděny žádné operace s vozidlem, jako je ovládání zámků dveří 
nebo otevírání/zavírání dveří.

• Pokud s vozidlem pracujete, vyčkejte od tohoto okamžiku nejméně dalších 5 minut.

         

3-3 Vypnutí vysokonapěťového systému 
Vysokonapěťový systém lze vypnout některým z následujících postupů:

• HLAVNÍ ZPŮSOB VYPNUTÍ - Vypněte napájení
• ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB VYPNUTÍ 1 - Vyjměte servisní zástrčku.
• ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB VYPNUTÍ 2 - Odpojte 12V baterii.

3-3.1 HLAVNÍ ZPŮSOB VYPNUTÍ - Vypněte napájení .

Pokud se rozsvítí kontrolka "Ready" na sdružených přístrojích, stiskněte jednou tlačítko Start/Stop. 
Poté se vysokonapěťový systém vypne.

Poté vyjměte klíč Nissan Intelligent Key® a držte jej ve vzdálenosti nejméně 5 m od vozidla, abyste 
zabránili náhodnému zapnutí systému HV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2. 3.

1. 2.

3. 4.

         

3-3.2 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ 1 - Vyjmutí servisní zástrčky 

Přístup k servisní zástrčce
Servisní zástrčka se nachází pod pravým předním sedadlem a lze k ní získat přístup provedením 
následujících kroků:

1. Posuňte pravé přední sedadlo dozadu.
2. Otevřete zip na spodní přední ploše zadního středového sedáku.
3. Vyšroubujte upevňovací šroub a matice krytu svorky servisní zástrčky a sejměte kryt 

svorky servisní zástrčky.

Demontáž servisní zástrčky
Servisní zástrčku vyjměte podle následujících kroků: (1) zatlačte páčku nahoru až na doraz, (2) stiskněte 
západku pro odblokování, (3) zatlačte páčku nahoru, (4) vytáhněte servisní zátku.

Po vyjmutí servisní zástrčky vyčkejte alespoň (10) minut, než se vysokonapěťový kondenzátor zcela 
vybije.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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• Servisní zástrčku neodpojujte, aniž byste vždy použili vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), 
které pomáhají chránit pracovníka před vážným zraněním nebo smrtí v důsledku úrazu 
elektrickým proudem.

• Zásuvku servisní zástrčky ihned zakryjte izolovanou páskou. Vysokonapěťová baterie si 
zachovává vysokonapěťové napájení i po vyjmutí servisní zástrčky. Abyste zabránili úrazu 
elektrickým proudem, NIKDY se nedotýkejte svorek uvnitř zásuvky.

Abyste zabránili zranění osob, nepřistupujte k servisní zástrčce, pokud existují následující podmínky.
• Z akumulátoru vychází kouř
• Je cítit kouř

Před vyjmutím servisní zástrčky zkontrolujte následující skutečnosti:
• Ověřte infračerveným teploměrem, že teplota povrchu baterie a krytu kontrolního otvoru 
je nižší než okolní teplota. Pokud infračervený teploměr nemáte k dispozici, musíte baterii 
před vyjmutím pozorovat déle než 24 hodin, abyste se ujistili, že je baterie stabilní.

• Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození servisní zástrčky.

         

3-3.3 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ 2 - Odpojení 12V baterie .

1. Otevřete zavazadlový prostor (viz 4-2 Otevírání dveří).
2. Odstraňte kryt
3. Odpojte záporný (-) kabel 12V baterie. Izolujte svorku záporného (-) kabelu akumulátoru izolační 

páskou.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Bezpečnostní pokyny:
Nikdy se nedotýkejte oranžového vysokonapěťového kabelu nebo vysokonapěťové součásti, neřežte je 
ani neotevírejte!

         

Proveďte zásah v nouzi, zásah silniční asistence nebo demontáž.

3-3.4 PŘÍSTUP k nízkonapěťové baterii 

Informace o přístupu k nízkonapěťovému akumulátoru naleznete v části 3-3.3 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB 
ODSTRANĚNÍ 2 - Odpojení 12 V akumulátoru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4-1 Okno sklo
Pro okna vozidel se hojně používá vrstvené sklo a tvrzené sklo.

Vrstvené sklo
Na čelní sklo a střešní sklo se používá vrstvené sklo. Skládá se ze dvou vrstev skla, mezi nimiž je 
umístěna fólie. Při nárazu předmětů do skla je menší pravděpodobnost, že jím proniknou, a případné 
úlomky skla mají tendenci zůstat přichyceny k fólii. Při řezání do vrstveného skla se uvolňuje skleněný 
prach a malé úlomky skla, které mohou být zdraví ohrožující a/nebo nebezpečné pro cestující a 
první zasahující.

Střešní sklo

Tvrzené sklo
Tvrzené sklo se používá na skla dveří a zadních oken. V případě rozbití se tvrzené sklo roztříští na 
velmi malé kousky. Vyznačuje se větší odolností proti rozbití, a to i při nárazu nějakého předmětu.

Dveřní sklo
Sklo zadního okna 

Sklo dveří

4. Přístup k osobám na palubě

Čelní sklo
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4-2 Otevírání dveří 

Otevírání dveří zvenčí
Když jsou dveře odemčené, lze je otevřít klikou na dveřích.

Otevírání dveří zevnitř
Když jsou dveře odemčené, lze je otevřít pomocí kliky na dveřích.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Otevírání zadních dveří zvenčí

Otevírání zadních dveří zevnitř

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4-3 Nastavení volantu 

Ruční ovládání volantu
Stáhněte aretační páčku(1) dolů a nastavte volant nahoru nebo dolů, dopředu nebo dozadu do požadované 
polohy. Zatlačte aretační páčku nahoru, abyste volant pevně zajistili.

4-4 Nastavení sedadel 

Ruční ovládání sedadla
Přední sedadlo lze ručně nastavit dopředu/dozadu zatažením a podržením páčky (1), ručně naklonit 
dopředu/dozadu zatažením a podržením páčky (2) a opakovaným zatažením nebo zatlačením 
seřizovací páčky (3) nahoru nastavit výšku sedadla, dokud není dosaženo preferované polohy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Po odpojení 12V akumulátoru se vypnou elektricky ovládané funkce, jako jsou okna, elektrické 
nastavení polohy sedadel a elektrické nastavení volantu.

         

Elektricky ovládané sedadlo

Poloha sedadla: Nastavení polohy sedadla: Nastavovacím spínačem (1) nastavte polohu sedadla dopředu 
nebo dozadu.
Opěradlo sedadla: Nastavení polohy opěradla: Nastavovacím spínačem (2) nastavte polohu opěradla 
dopředu nebo dozadu.
Zvedání sedadla: Nastavovacím spínačem (3) posuňte výšku sedadla do požadované polohy.

Sejmutí opěrky hlavy

Opěrku hlavy předního sedadla lze (v případě 
potřeby) vyjmout stisknutím zajišťovacího 
knoflíku a jeho vytažením nahoru.

Odepněte bezpečnostní pás

Bezpečnostní pás lze odepnout stisknutím 
uvolňovacího tlačítka. Pokud nelze 
bezpečnostní pás odepnout, přeřízněte jej 
řezačkou na pásy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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• Neřežte do oblastí souvisejících s vysokým napětím, abyste zabránili vážnému zranění nebo smrti.
• Neřežte do vysokonapěťového akumulátoru, aby nedošlo k těžkému zranění osob nebo smrti.
• Při demontáži dílů se NIKDY nedotýkejte vysokonapěťových částí nebo vnitřních částí 
obnažených oranžově zbarvených vysokonapěťových kabelů, abyste zabránili těžkému 
zranění nebo smrti. Při dotýkání se vysokonapěťových součástí nebo práci na nich vždy 
používejte osobní ochranné prostředky (OOP).

Neřežte části airbagů, abyste zabránili nechtěnému spuštění airbagů a riziku vážného zranění 
nebo smrti.

Pokud od vypnutí vysokonapěťového systému záchranářem uplynulo alespoň deset (10) minut (viz 
3-3 Vypnutí vysokonapěťového systému), může záchranář rozřezat vozidlo s výjimkou 
vysokonapěťové baterie.

         

4-5 Řezání karoserie vozidla 

Pokud záchranář nemůže počkat celých deset (10) minut nebo vypnout vysokonapěťový systém, je 
třeba dbát absolutní opatrnosti, aby nedošlo k rozřezání částí vysokého napětí, a vždy je třeba 
používat vhodné osobní ochranné prostředky (OOP). NESMÍTE řezat vysokonapěťovou baterii z důvodu 
možného rizika úrazu elektrickým proudem a úniku roztoku elektrolytu.

Zóna zákazu řezání

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Vzhledem k tomu, že pevnost bočního ochranného nosníku a plechu s velmi vysokou pevností 
v tahu je vyšší než pevnost ocelového plechu a plechu s vysokou pevností v tahu, je obtížné 
proříznout boční ochranný nosník a plech s velmi vysokou pevností v tahu běžnými frézami. Při 
řezání vozidla se vyhněte bočnímu ochrannému nosníku a dílům z plechu s velmi vysokou 
pevností v tahu.

         

4-6 Vysokopevnostní ocel Místa

Zóna vysoké pevnosti
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5-1 Obecné úniky kapalin a plynů

5-1.1 Kapaliny a plyny používané v tomto vozidle 

Typ Kapacita Nebezpečí

Li-ion 346 V
    

12 V
 

R-1234yf 
550g

   

55L
 

5-1.2 Úniky plynu 

Ve vozidlech se používají různé druhy plynu. Existuje například plynný dusík (N2) používaný v plynem 
plněných tlumičích a chladicí plyn pro klimatizace.

Chladicí plyn
• Chladivový plyn používaný v klimatizačním zařízení je R-1234yf.
• Plyn obsahuje uhlík a fluor.
• Plyn je bezbarvý, bez zápachu a neškodný.

5-2 Složky vyžadující zvláštní pozornost 
V tomto oddíle je popsána konstrukce a funkce součástí vyžadujících zvláštní pozornost při likvidaci 
havárie.

5-2.1 Nízkonapěťová baterie

• 12 V akumulátor napájí řídicí jednotky, které ovládají různé systémy a pomocné 
komponenty, jako je elektrické zamykání dveří, elektrické ovládání oken, elektrické 
ovládání sedadel atd.

• Z důvodu zajištění bezpečných zásahových operací je nutné vozidlo zcela vypnout. Před 
prováděním jakýchkoli prací odpojte záporný pól baterie od 12 V akumulátoru a nezapomeňte 
vypnout napájení elektrického systému. Tím zabráníte vzniku požáru elektrického proudu a 
zabráníte nastartování vozidla.

• Je důležité si uvědomit, že elektrolyt 12 V akumulátoru obsahuje zředěnou kyselinu sírovou.
• V závislosti na modelu se 12 V akumulátor nachází na různých místech v zavazadlovém 

prostoru.

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky
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Alternativní uspořádání 12V baterie

Alternativní uspořádání 12V baterie 1 Alternativní uspořádání 12V baterie 2

5-2.2 Vysokonapěťová baterie 

První reakce:
Pokud dojde k úniku roztoku elektrolytu nebo k poškození, například k jakémukoli problému s pláštěm 
vysokonapěťové baterie, měli by se první zasahující pokusit o neutralizaci baterie aplikací velkého 
množství vody na akumulátor, přičemž by měli mít na sobě vhodné osobní ochranné prostředky (OOP). 
Proces neutralizace pomáhá stabilizovat tepelný stav akumulátorové baterie, ale baterii nevybíjí.

Demontážní pracovníci/pracovníci pomocných silničních vozidel:
V případě porušení pouzdra akumulátoru nebo úniku elektrolytu okamžitě kontaktujte hasiče. Pokud 
musíte od vozidla odejít, upozorněte příslušnou zásahovou jednotku na skutečnost, že vozidlo 
obsahuje vysokonapěťový systém, a varujte všechny ostatní.

Charakteristika roztoku elektrolytu vysokonapěťové baterie:
• Čirá barva
• Sladký zápach
• Viskozita podobná vodě
• Vzhledem k tomu, že vysokonapěťová baterie je složena z mnoha malých uzavřených 

bateriových modulů, únik roztoku elektrolytu by měl být minimální.

Specifikace baterií naleznete v části 1-1.3 Umístění a popis vysokonapěťových komponent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Nissan Qashqai e - P o w e r  
31

Při úniku konvenční chladicí kapaliny (kontrolní nádrž) z chladicího systému 
vysokonapěťové (VN) baterie může dojít k nestabilitě VN baterie s rizikem tepelného 
úniku. Zvyšující se teplota HV-baterie může být indikátorem tepelného úniku.

IR

Kryt sestavy baterie by neměl být za žádných okolností porušen nebo odstraněn, včetně požáru. 
Mohlo by to mít za následek vážné popáleniny elektrickým proudem, úraz elektrickým proudem 
nebo zranění elektrickým proudem.

Při nakládání s odpadní vodou z hašení požárů lithium-iontových baterií s ní musí hasiči zacházet 
jako s nebezpečným odpadem kvůli její možné chemické kontaminaci.

Vysokonapěťová baterie obsahuje roztok elektrolytu. Abyste se vyhnuli expozici roztoku 
elektrolytu a vážnému zranění osob, vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) 
odolné vůči rozpouštědlům a přečtěte si následující bezpečnostní pokyny:

• Roztok elektrolytu dráždí kůži a oči - Při zasažení kůže nebo očí je opláchněte velkým 
množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

• Pokud dojde k úniku elektrolytu, noste vhodné osobní ochranné prostředky odolné proti 
rozpouštědlům. Elektrolyt absorbujte kusem suché látky nebo rovnocenným absorpčním 
materiálem a uchovávejte jej ve vzduchotěsné nádobě k řádné likvidaci. Dbejte na 
dostatečné větrání prostoru.

• Roztok elektrolytu je vysoce hořlavý.
• Kapalina elektrolytu nebo výpary, které přišly do styku s vodními parami ve vzduchu, vytvoří 

oxidovanou látku. Tato látka může dráždit pokožku a oči. V těchto případech je opláchněte 
velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

• Výpary elektrolytů (při vdechnutí) mohou způsobit podráždění dýchacích cest a akutní intoxikaci. 
Přesuňte se na čerstvý vzduch a vypláchněte ústa vodou. Okamžitě vyhledejte lékaře.
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5-2.3 Nádrž na benzin 

Umístění palivové nádrže
Palivová nádrž je umístěna pod zadním sedadlem pod podlahou prostoru pro cestující.

Charakteristika paliva třídy 2
Palivo třídy 2 je složeno z komplexní směsi různých uhlovodíků a může obsahovat malé množství 
aditiv. Tato paliva jsou vysoce hořlavá, toxická a zdraví nebezpečná.

Bezpečnostní opatření v případě úniku paliva

• Udržujte se mimo dosah všech zdrojů vznícení
• Okamžitě vypněte motor
• Použijte inertní absorpční materiál k nasáknutí paliva a přeneste jej do vhodné nádoby na likvidaci.
• Používejte pouze nářadí odolné proti jiskrám a nevýbušné vybavení.

Obecné bezpečnostní upozornění
Nebezpečí výbuchu ze zdrojů vznícení, nebezpečí otravy vdechnutím nebo požitím a možné poranění při 
styku s palivem na kůži nebo v očích.

• Otevřený oheň, jiskry a kouření jsou přísně zakázány.
• Palivo skladujte a manipulujte s ním pouze ve vhodných, zřetelně označených nádobách.
• Při práci s palivem vždy používejte vhodný ochranný oděv.
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Pracovníci první pomoci musí být dobře připraveni na řešení mimořádných událostí týkajících se 
palivových nádrží, protože tyto situace mohou představovat rizika, jako je požár, výbuch a únik 
nebezpečného materiálu.

Bezpečnostní hlediska:
• K palivovým nádržím přistupujte opatrně, vždy je považujte za potenciálně nebezpečné. 

Vyhýbejte se otevřenému ohni, jiskrám nebo nástrojům, které by mohly vytvářet teplo 
nebo tření.

• Pochopte, o jaké palivo se jedná (např. benzín, nafta, propan, letecké palivo).
• Používejte osobní ochranné prostředky (OOP); používejte ohnivzdorný oděv, rukavice a 

obuv. Při výparech nebo požáru používejte autonomní dýchací přístroj (SCBA).
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ABC

VELKÉ MNOŽSTVÍ ČISTÉ VODY

• Při hašení požáru vždy používejte kompletní osobní ochranné prostředky (OOP) a autonomní 
dýchací přístroj. Kouř z požáru vozidla Nissan e-POWER je podobný kouři z požáru běžného 
vozidla.

• V případě hašení požáru vodou je nutné použít velké množství vody z požárního hydrantu 
(pokud je to možné). NEHASTE požár malým množstvím vody.

V případě malého požáru lze použít hasicí přístroj typu ABC na požár elektroinstalace způsobený 
kabelovými svazky, elektrickými součástmi atd. nebo požár oleje.

6-1 Požár vozidla 
Při řešení požárů vozidel Nissan v nouzových situacích je důležité dodržovat specifické postupy a všímat si 
zásadních bodů. Informace o používaných piktogramech naleznete v kapitole 10, kde jsou vysvětleny.

6-1.1 Požární hašení

Voda je osvědčeným účinným hasicím prostředkem. Kromě toho je nezbytné používat hasicí přístroj 
vhodný pro požáry hořlavých kapalin (např. benzínu, tuku, oleje atd.), elektrické požáry (zahrnující 
elektrické vedení, elektrické přístroje atd.) a obecné požáry (zahrnující pevné předměty atd.).

Školení a informace o hašení požárů elektrických vozidel naleznete na webových stránkách Národní 
asociace požární ochrany a v nejnovější verzi "NFPA® Alternative Fuel Vehicle Emergency Field 
Guide".

Při požárním útoku je třeba dodržovat standardní postupy hašení požárů.

Pokud musíte od vozidla odejít, upozorněte příslušnou zásahovou jednotku nebo záchranáře na 
skutečnost, že vozidlo je hybridní a obsahuje vysokonapěťový systém, a varujte všechny ostatní.

Při generální opravě (pozdější fáze hašení požáru, kdy se zkoumají zbývající zdroje tepla) se ujistěte, 
že je baterie zcela ochlazena, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí požáru. Baterie by se mohla znovu 
vznítit, pokud by byla umístěna v blízkosti ohně. Abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem 
a vážnému zranění osob, neporušujte vysokonapěťovou skříň baterie.

6. V případě požáru
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V případě požáru zahrnujícího hořící elektrolyt, kouř z vozidel nebo vdechování toxických plynů či 
par hrozí několik vážných zdravotních a bezpečnostních rizik. Zde je přehled toho, na co si dát 
pozor a jak reagovat:

Hořící elektrolyt (např. lithium-iontové baterie):

Elektrolytové materiály, zejména z lithium-iontových baterií, mohou intenzivně hořet a uvolňovat 
toxické a korozivní výpary, včetně:
• fluorovodík (HF)
• oxidy fosforu
• Oxid uhelnatý a oxid uhličitý
• těkavé organické sloučeniny (VOC) 

Rizika:

• Vážné podráždění nebo poškození očí, kůže a dýchacích cest.
• Riziko chemických popálenin a udušení 

Doporučení

• Vyhněte se expozici; používejte autonomní dýchací přístroj (SCBA) a chemicky odolnou výstroj.
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Zasahující osoby by se měly vždy chránit osobními ochrannými prostředky (OOP), včetně 
autonomního dýchacího přístroje (SCBA), a měly by přijmout vhodná opatření na ochranu civilních 
osob ve směru větru od události.

POTENCIÁLNÍ RIZIKO OPĚTOVNÉHO VZPLANUTÍ HV-BATERIE / 
ZPOŽDĚNÉHO POŽÁRU! IR

         

6-1.2 Použití termokamery 

V rámci preventivních opatření se důrazně doporučuje, aby pracovníci první pomoci použili termovizní 
kameru k ověření, zda neexistuje možnost tepelného úniku a opětovného vzplanutí.

Po úplném ochlazení baterie (což může vyžadovat až 24 hodin) by měla být ještě hodinu nepřetržitě 
sledována, aby se zajistilo, že nedojde k opětovnému vzplanutí tepla. Následně by mělo být vozidlo 
odvezeno na otevřenou a rovnou plochu a měla by být vytvořena 15metrová bezpečnostní zóna, aby 
se k vozidlu nemohly přiblížit žádné osoby.

6-1.3 Plynová vzpěra - riziko účinku střely 

Plynové vzpěry v zadních dveřích vozidla představují při požáru vozidla značné nebezpečí raketového 
efektu. Tyto vzpěry jsou pod vysokým vnitřním tlakem plynu (obvykle dusíku) a oleje. Při požáru může 
intenzivní teplo způsobit rychlou expanzi plynu, což vede k jeho selhání a pohonu součástí vysokou 
rychlostí.
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Míra poškození ponořeného vozidla nemusí být patrná. Manipulace s ponořeným vozidlem bez 
vhodných osobních ochranných prostředků (OOP) může vést k vážnému zranění nebo smrti v 
důsledku úrazu elektrickým proudem.

• Při práci na vozidle po požáru nebo ponoření do vody vždy používejte vhodné osobní 
ochranné prostředky (OOP) a před vyjmutím servisní zástrčky odstraňte/vypusťte 
vodu, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

• Pokud je vozidlo ve vodě, NIKDY se nedotýkejte vysokonapěťových součástí, kabelových 
svazků nebo servisní zástrčky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Při dotýkání se 
vysokonapěťových součástí nebo práci na nich je vždy nutné používat osobní ochranné 
pomůcky.

7-1 Ponoření do vody
Při vytahování vozidla z vody je důležité pokusit se ho nejprve co nejvíce vyprostit. Poté vozidlo 
znehybněte a vyřaďte z provozu, než začnete s jakoukoli operací.

Způsoby vyřazení vysokonapěťového systému z provozu naleznete v kapitole 3 "Vyřazení z přímého 
ohrožení / Bezpečnostní předpisy".

Postup vyprošťování viz kapitola 4 "Přístup k osobám ve vozidle".

7. V případě ponoření
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• Kladný (+) připojte vždy ke kladnému (+) a záporný (-) k uzemnění karoserie, nikoli k 
12voltovému akumulátoru.

• Dbejte na to, aby se propojovací kabely nedotýkaly pohyblivých částí v motorovém prostoru 
a aby se kabelové svorky nedotýkaly žádného jiného kovu.

8-1 Postupy při startování 

1. Pokud je posilovací akumulátor v jiném vozidle, umístěte obě vozidla tak, aby se jejich 
12voltové akumulátory dostaly do vzájemné blízkosti. NEDOVOLTE, aby se obě vozidla 
dotýkala.

POZNÁMKA: Informace o konkrétním vozidle naleznete v návodu k obsluze.

2. Zatáhněte parkovací brzdu.

Pokud je 12voltová baterie vybitá, nelze vypínač napájení přesunout z polohy OFF. Před stisknutím 
vypínače napájení připojte propojovací kabely k vozidlu s posilovačem.

3. Stisknutím přepínače polohy P (Parkování) přepněte vozidlo do polohy P (Parkování).
4. Vypněte všechny nepotřebné elektrické systémy (světlomety, topení, klimatizaci atd.).
5. Umístěte vypínač napájení do polohy OFF (VYPNUTO).
6. Odstraňte krytky odvzdušňovacích otvorů (pokud jsou jimi vybaveny) na 12voltovém akumulátoru.
7. Připojte propojovací kabely ve správném pořadí.

8. Nastartujte motor vozidla s posilovačem.
9. Když motor posilovacího vozidla běží, zapněte vypínač napájení a současně sešlápněte brzdový 

pedál, aby se vozidlo uvedlo do režimu READY.

8. Odtah / přeprava / skladování
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Abyste zabránili možnému zranění osob nebo poškození vozidla, použijte klíny nebo proveďte 
vhodná opatření, abyste zabránili volnému pohybu vozidla. Nikdy nepřevádějte vozidlo do stavu 
READY.

         

8-2 Uvolnění polohy P (parkování) Postup
Po vypnutí vypínače napájení se vozidlo automaticky přepne do polohy P. Pokud potřebujete uvolnit 
vozidlo z polohy P (Park), postupujte následovně.

Před uvolněním polohy P (Park) nezapomeňte pevně umístit klíny na kola.

1. Dvanáctivoltový elektrický proud je dodáván pomocí posilovacího kabelu k dvanáctivoltovému 
akumulátoru.

2. Zapněte vypínač napájení 2násobným stisknutím vypínače napájení bez sešlápnutí brzdového pedálu.
3. Zkontrolujte, zda je aktivována parkovací brzda. (Zkontrolujte, zda svítí kontrolní světlo parkovací brzdy).
4. Nastavte volicí páku do polohy N (neutrál): Zavřete všechny dveře, sešlápněte brzdový pedál a 

přeřaďte do polohy "N". Po určité době udržování tohoto stavu zkontrolujte, zda indikátor polohy 
řazení ukazuje polohu "N".

5. Otevřete kapotu a sejměte pojistku a kryt bloku tavné pojistky. Vyjměte pojistku 30 A.

Nebo:

Odstraňte kryt pojistky a pojistkové vložky na straně řidiče na palubní desce. Vyjměte 30A pojistku.

POZNÁMKA:
Když jsou dveře otevřené v poloze "N", zazní varovný signál.

6. Uvolněte parkovací brzdu.
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Abyste zabránili možnému zranění osob nebo poškození vozidla, použijte klíny nebo proveďte 
vhodná opatření, abyste zabránili volnému pohybu vozidla.

Parkovací zámek u vozidel vybavených elektrickým spínačem řazení (vozidla s přepínačem polohy 
P) nelze uvolnit, pokud je odpojen záporný (-) pól akumulátoru 12 V. Při přemisťování vozidla 
používejte zvedák apod.

         

8-3 Pokyny pro vlečení 
Společnost Nissan důrazně doporučuje odtahovat vozidlo s hnacími (předními) koly mimo vozovku 
nebo s tím, že vozidlo bude umístěno na plošinové vozidlo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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POZNÁMKA:
Je také přípustné přepravovat vozidlo otočené dozadu na plošině.

POZNÁMKA:
Pokud vozidlo nelze uvést do neutrální polohy, může být nutné provést postup uvolnění P (parkování).

Použití háků vybavených ve vozidle pro vyprošťovací operace
Pokud vozidlo uvízlo v písku, sněhu, blátě apod. použijte tažný popruh nebo jiné zařízení určené 
speciálně pro vyprošťování vozidla. Vždy se řiďte pokyny výrobce vyprošťovacího zařízení.

Přední upínací hák:

• Přední vázací hák nepoužívejte k 
tažení ani vyprošťování vozidla.

Zadní vázací hák:

• Zadní vázací hák nepoužívejte k 
vlečení nebo vyprošťování vozidla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abyste při vyprošťování uvízlého vozidla zabránili poškození vozidla, vážnému zranění osob nebo smrti:

• Nikdy neodtahujte vozidlo s předními koly na zemi nebo se čtyřmi (4) koly na zemi 
(dopředu nebo dozadu), protože to může způsobit vážné a nákladné poškození motoru.

• Vozidlo přepravujte pouze po vypnutí vypínače napájení.
• Při vlečení vozidla s pohonem FWD se zadními koly na zemi (pokud nepoužíváte tažné 

vozíky) vždy uvolněte parkovací brzdu.
• Bezpečnostní řetězy nebo lana musí být připevněny pouze k hlavním konstrukčním prvkům 

vozidla. V opačném případě dojde k poškození karoserie vozidla.
• Používejte pouze zařízení speciálně určená pro vyprošťování vozidel a 

dodržujte pokyny výrobce.
• Nepoužívejte vázací hák vozidla k odtažení nebo vyproštění vozidla uvízlého v písku, sněhu, 

blátě apod.
• Lano vždy vytahujte přímo z přední části vozidla. Nikdy netahejte za vozidlo pod úhlem.
• Tažná zařízení by měla být vedena tak, aby se nedotýkala žádné části zavěšení, řízení, 

brzd, vysokonapěťového nebo chladicího systému.
• Tažná zařízení, jako jsou lana nebo plátěné popruhy, se nedoporučují používat při tažení nebo 

vyprošťování vozidla.
• Vyprošťovací zařízení veďte tak, aby se nedotýkala žádné části vozidla kromě bodu 

upevnění.
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• Pro vypnutí vysokonapěťového systému pro uskladnění je nutné vyjmout servisní 
zástrčku (viz 3-3.2 Alternativní postup 1 - Vyjmutí servisní zástrčky).

• Neukládejte vozidlo uvnitř konstrukce. Pokud je vysokonapěťová baterie vážně poškozena, 
neukládejte vozidlo do blízkosti jiných vozidel. Existuje možnost vzniku zpožděného požáru 
od silně poškozené vysokonapěťové baterie.

Jak zacházet s vozidlem po požáru:

• Stejně jako běžná vozidla by elektrická/hybridní vozidla, která se stala účastníkem nehody, 
měla být z důvodu požární bezpečnosti zaparkována v části s omezeným přístupem na 
otevřeném parkovišti v dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel, budov, hořlavých 
předmětů a hořlavých povrchů.

• Nikdy se nedoporučuje parkovat elektrické/hybridní vozidlo s poškozeným 
vysokonapěťovým systémem v uzavřené hale.

• Elektrická/hybridní vozidla, která se stala účastníkem nehody, mohou být případně zaparkována 
ve vyhrazených protipožárních systémech.

• Zaparkovaná elektrická/hybridní vozidla, která se stala účastníkem nehody a jejichž 
vysokonapěťové součásti jsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům, by měla být zakryta 
plachtou odolnou proti povětrnostním vlivům.

• Vozidlo by mělo být odpovídajícím způsobem označeno, zejména pokud má být přistaveno 
mimo pracovní dobu.

• Vozidlo, které bylo ponořeno do vody, představuje po určité době hrozbu požáru vozidla pro 
možné zkraty v důsledku elektrické koroze (elektroinstalace a desky plošných spojů 
korodují v elektrochemické reakci s vodou). Skladování vozidla, které bylo
ponořené ve vodě, vyberte dobře větrané místo ve vzdálenosti nejméně 15 metrů (49,2 stop) od 
jiných objektů.

• Abyste zabránili požáru vozidla, neotáčejte spínač zapalování nebo vypínač napájení 
ponořeného vozidla do polohy ACC nebo ON.

         

8-4 Uložení vozidla 

• Pokud je třeba vozidlo uskladnit nebo ponechat bez dozoru, musí být vysokonapěťový systém 
vypnut a na vozidlo musí být umístěna cedulka s označením, že se jedná o elektrické vozidlo s 
nebezpečím vysokého napětí.

• Před uskladněním poškozeného vozidla vypusťte benzín, olej a další kapaliny a poté 
odpojte záporný (-) pól 12 V akumulátoru.

• Potopené vozidlo: Kromě běžných postupů odstraňte z vozidla vodu.
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NEBEZPEČÍ:
POŠKOZENÉHO VOZIDLA 
S VYSOKONAPĚŤOVOU 

BATERIÍ SE 
NEDOTÝKEJTE!Odpovědná 

osoba:

H!OUCT TNO DO
Y AREBTET GA TLOV 

VYSOKÁ S VOZIDLEM 
GEDAMAD HNĚV:D

_g: c hrnanioserP

Zkopírujte tuto stránku a vložte ji po složení na střechu vozidla v provozu

         

8-4.1 Příklad značky nebezpečí 

Pokud je třeba vozidlo uskladnit nebo ponechat bez dozoru, musí být vysokonapěťový systém vypnut 
vytažením servisní zástrčky a na vozidlo musí být umístěna cedule s označením, že se jedná o 
elektrické vozidlo s nebezpečím vysokého napětí. Např:

NEBEZPEČÍ: 
POŠKOZENÉ VOZIDLO S 
VYSOKONAPĚŤOVOU 
BATERIÍ

NEDOTÝKEJTE SE!
Odpovědná osoba : 

Zkopírujte tuto stránku a vložte ji po složení na střechu provozovaného vozidla.
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NEBEZPE
ČÍ:

POŠKOZENÉ VOZIDLO S VYSOKONAPĚŤOVÁ 
BATERIE NEDOTÝKEJTE 
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• Pokud před provedením demontáže řádně nevypnete vysokonapěťový elektrický systém, může 
dojít k vážnému zranění nebo smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem. Abyste zabránili 
vážnému zranění nebo smrti, NIKDY se nedotýkejte vysokonapěťových svazků nebo 
součástí, aniž byste vždy použili vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).

• Pokud je nutné dotknout se některého z vysokonapěťových svazků nebo součástí, musíte 
vždy použít vhodné osobní ochranné prostředky, abyste zabránili úrazu elektrickým 
proudem. Vysokonapěťový systém vypněte podle pokynů uvedených v části 3-3 Vypnutí 
vysokonapěťového systému. Po vypnutí vysokonapěťového systému vyčkejte alespoň deset 
(10) minut, než se úplně vybije vysokonapěťový kondenzátor.

• NIKDY nepředpokládejte, že je vozidlo vypnuté jen proto, že je ticho.
• Pokud je nutné, aby demontážní pracovník opustil vozidlo, umístěte na vozidlo značku 

"NEBEZPEČÍ" (viz například 8-4.1 Příklad značky Nebezpečí), která upozorní ostatní osoby, že 
vozidlo obsahuje vysokonapěťovou baterii.

         

8-5 Příprava na demontáž 

POZNÁMKA:
Důrazně doporučujeme přistavit vozidlo k demontáži a vybití baterie do servisního střediska Nissan.
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Nissan Qashqai e - P o w e r  
45

9-1 Obnova/recyklace vysokonapěťové baterie
Vysokonapěťová baterie je plně recyklovatelná. Informace o bezpečném využití a recyklaci 
vysokonapěťové baterie vám doporučí nejbližší certifikovaný prodejce NISSAN. Pro pomoc s 
vyhledáním nejbližšího prodejce volejte zákaznickou asistenci Nissan na tel. č:

. Místní telefonní číslo Mezinárodní telefonní číslo
Rakousko 0800 21 53 80 +43 190 57 77 77

Belgie 00 800 5000 1001 +32 3 870 34 49

Bulharsko 0700 16 616 *

Chorvatsko 0800 00 20 *

Kypr 99216003 *

Česká republika 800 23 23 23 +420 2 3429 0880

Dánsko +45 70 14 01 47 *

Estonsko 606 4070 +372 606 4070

Finsko 010 770 5222 +358 10 770 5222

Francie 0805 11 22 33 +33(0) 1 72 67 69 14

Francouzská Guyana 594 694 42 17 61 *

Německo 0800 / 58 949 87 +49 2232 / 57 20 79

Řecko 2103479700 *

Guadeloupe 0590 590 41 42 43 +590 590 25 25 35

Maďarsko 06-80-333-888 +36 1 371 54 93

Irsko 1 800 264 264 +353 14091100

Itálie 800 105 800 +39 06 908 087 77

La Reunion 02 62 98 00 00 *

Lotyšsko 8000 3211 +372 606 4071

Litva 8800 30725 +372 606 4072

Lucembursko 00 800 5000 1001 +352 (0)3 870 34 01

Makedonie 0800 00 20 *

Malta (+356) 2596 9999 +356 2596 9999

Martinik 0596 57 24 24 +596 596 57 24 24

Černá Hora 020 892-070 *

Nizozemsko 0800 0231513 +31 205162026

Norsko 815 21 310 +47 66 98 39 27

Polsko 0 801 647726 +48 22 631 07 48

Portugalsko 800 200 000 +351 800 200 000

Rumunsko 248 500 550 *

Srbsko 0800 10 80 10 *

Slovensko 0800 11 20 20 +421 2 330 70 440

Slovinsko 080 21 81 *

Španělsko 900 118 119 +34 932 907 515

Švédsko 085 010 3000 +46 8 5010 3000

Švýcarsko 0800 86 09 00 +41 800 86 0900

Ukrajina 0800 303 307 *

Spojené království 0330 123 1231 +44 191 335 2879

9. Důležité doplňující informace
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MOTOR MOTOR

MOTOR MOTOR

  Struktura systému
INVERTER INVERTER

GENERÁTOR INVERTER

GENERÁTOR BATERIE
BATERIE

 BATERIE 

MOTOR

9-2 Technologie e-Power
Systém e-POWER se skládá z vysokonapěťové baterie a pohonné jednotky, která je integrována s 
výkonným motorem, měničem, benzínovým motorem a generátorem. V konvenčních hybridních 
systémech jsou kola poháněna elektromotorem a benzinovým motorem. V systému e-POWER jsou 
však kola poháněna vysoce výkonným elektromotorem jako u elektromobilu.

100% elektrické vozidlo Konvenční hybrid

Pohon 100% elektromotor 100% elektromotor Elektromotor+ motor

Elektromotor Vysoký výkon Vysoký výkon Nízký výkon

Zdroj energie Benzín (bez možnosti 
připojení)

Elektřina (Plug-in) Benzín

9. Důležité doplňující informace
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9-3 Umístění součástí pasivního bezpečnostního systému
V případě silného nárazu, který by mohl způsobit vážná zranění, se ve vozidle aktivují airbagy a 
bezpečnostní pásy připoutají cestující, aby se minimalizoval dopad na jejich těla.

Snímač čelního nárazu Senzory bočního nárazu Nafukovací zařízení s uloženým 
plynem

Airbag spolujezdce 

Airbag řidiče

Středový airbag 

vpředu Boční 

airbagy

Boční záclonové airbagy

Předpínače zadních bezpečnostních pásů

Řídicí jednotka SRS Předpínač bezpečnostních pásů
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• Airbag SRS může zůstat pod napětím až 3 minuty po vypnutí a deaktivaci vozidla. Před 
zahájením jakékoli činnosti vyčkejte alespoň 3 minuty. Nevypnutí a nevypnutí vozidla před 
provedením nouzových zásahů může mít za následek vážné zranění nebo smrt v důsledku 
neúmyslného spuštění airbagu SRS.

• V závislosti na okolnostech nárazu, jako je rychlost vozidla, místo nárazu, detekce 
cestujících atd., se airbagy SRS nemusí vždy aktivovat. Pokud dojde k porušení 
nafukovače nevypnutého airbagu SRS, může dojít ke vznícení prášku uvnitř nafukovače, 
což může mít za následek neúmyslné spuštění airbagu SRS. Abyste zabránili vážnému 
zranění nebo smrti v důsledku neúmyslného spuštění SRS airbagu, neporušujte 
nafukovače.

• Bezprostředně po aktivaci SRS airbagu jsou jeho součásti extrémně horké a při dotyku 
mohou způsobit popáleniny.

• Pokud se SRS airbag aktivuje při zavřených dveřích a oknech, může nafukovací plyn 
způsobit dýchací potíže.

• Pokud se zbytky, které vznikly při aktivaci airbagu SRS, dostanou do kontaktu s pokožkou, 
okamžitě je opláchněte, abyste zabránili podráždění pokožky.

• Předpínače bezpečnostních pásů mohou zůstat napájeny až 90 sekund po vypnutí a 
deaktivaci vozidla. Před zahájením jakékoli činnosti vyčkejte alespoň 90 sekund. Nevypnutí a 
nevypnutí vozidla před provedením nouzových zásahů může mít za následek vážné zranění 
nebo smrt v důsledku neúmyslného spuštění předpínače bezpečnostních pásů.

• Abyste zabránili vážnému zranění nebo smrti v důsledku neúmyslného spuštění předpínačů 
bezpečnostních pásů, neporušujte předpínače bezpečnostních pásů.

• Pokud dojde k zahřátí tlumiče naplněného plynem v případě požáru vozidla, může tlumič 
explodovat v důsledku expanze dusíku (N2), což může způsobit zranění.

• Pokud dojde k proříznutí tlumiče naplněného plynem, může plynný dusík (N2) způsobit 
rozptýlení kovových třísek z řezu. Při řezání tlumiče naplněného plynem používejte vhodné 
bezpečnostní pomůcky, například ochranné brýle.
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10-1 Vysvětlení použitých piktogramů

Tato příručka popisuje nouzové zásahy a důležitá upozornění týkající se bezpečnosti vozidel Nissan. V této 
příručce se můžete setkat s různými symboly. Mají následující význam:

Výstraha, Elektřina Hybridní elektrické vozidlo na palivo kapalné 
skupiny 2

Obecný výstražný znak Hořlavina

Výstraha; nízká teplota Nebezpečné pro lidské zdraví

Součást klimatizace Akutní toxicita

ABC

K uhašení požáru použijte prášek ABC Výbušný

K uhašení požáru použijte vodu Žíraviny

Vyjměte inteligentní klíč Volant, ovládání naklápění

Kapota motoru Nastavení výšky sedadla

Zavazadlový prostor Nastavení sedadla, podélné

IR Použití termální infračervené kamery Senzory nárazu

Zvedací bod; středová opěrka

10. Vysvětlení použitých piktogramů
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